INVITACION 09/2014
OBJETO: COMPRAVENTA DE UN EQUIPO DE LABORATORIO “SISTEMA TRIAXIAL EN
ROCAS” PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA

'-'-RESUMEN DE LA EVALUACiON*TECNIC'

ETASPEGTO

INDICADOR

INIENTO.

~Clasificacion en el Regtstro Unico de Proponentes (RUP)

vigente. {Folio 18)

3 Evaluacion | -Curmplimiento  de caracteristicas y especificaciones CUMPLE
" |Técnica. [técnicas minimas obligatorias. {Folie 38)

- Experiencia especifica minima requerida,
(Folios 58, 67, 77,97}

- ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO: Y- ECONOMICO

Paquete de 10 membranas para celdas Hoek, tamafio NX {Folio 55) -

4. | Si: 200 puntos 200
No: 0 puntos ' ;
Garantia {Folio 56) S

5 |lgual o mayor a2 18 meses: 100 puntos - 100

Doce meses: ¢ punios

Propuesta econdmica {Folio 55)
Valor propuesia $269.999.876
Valor presupuesto $270.000.000

6 200
i Presupuesto — propuesta a evaluar
Puntaje = e———e——————— % 20}
Presupuesto — Propuesta tmas ecagrnémica

TOTAL i 500

CARACTERISTICA MINIMAS OBLIGATORIAS

ltem ASPECTOS TECNICOS Cumple No
cumple

Una {1) consola servo-hidraulica para control de presion lateral X
en sistemas triaxiales en roca con capacidad de minimo 700
1. bares, alimentacién 110V/80Hz, con conector de tres vias,
transductor de presién y cable de conexidn, compatible con una
celda de Hoek para musstras NX existente.

5 Un (1) extractor de muestras para celda de Hoek con X
' adaptadores para nicleos NX.
Un (1) dispositivo combinade de columna resonante y corte X

torsional para rocas blandas y suelos de 50 mm de diagmetro,
Presién de confinamierto hasta 1 MPa y torque maximo 1 Nm,
3. frecuencia de excitacion entre 1 a 300 Hz; incluye cédmara triaxial,
marco internc flotante, unidad de contrel, conjunto de sensores,
software y kit de calibracion compuesto por dos pesas y dos
harras.

Un (1) extractor de nocleos de 20A, 110V/80Hz con base fija con X
llantas y tornifios nivelantes, columna de 42" de altura y manija
para avance manual con capacidad para brocas de hasta 7" de
- diametro; una {1) broca diamantada para toma de nlcleos de 4”
de -diametro interno y 14" de profundidad; una (1) broca
diamantada para toma de nicleos para rocas de diametra NX.

: \L%

Osdar Javier Reye drrlz, PhD Wina Rodriguez Chaparro, PhD
Profesor Witular de“Tiempo Completo fasdf Asociado de Tiempo Completo

Programa genieria Civil Programa de Ingenieria Civil

Bogota D.C. mayo 14 de 2014



