INVITACION 11/2014

OBJETO: COMPRAVENTA DE UN EQUIPQ DE LABORATORIQ “CAMARA STRESS PATH
TIPO BISHOP” PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA

.:.-_INDECAQGR

T [CUMPLIMIENTO.

» Clasificacion R.U.P. {Folio 23) /

s Experiencia especifica minima requerida. -~
(Folios 61, 62, 63, 64, 85)

» Cumplimiento de las caracteristicas técnicas vy
especificaciones minimas obligatorias
{Folio 67 y 68)

TECNICO

CUMPLE

ECONOMICO |+ Verificacion de la propuesta econémica

CUMPLE

CONCLUSION ANALISIS DE ADMISIBILIDAD -

—_CUMPLE

ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO Y ECONOMiCO

Los controladores presion/volumen tienen mas de 2MPa de Capacidad
5i: 200 puntos (Folio 73}
No: € puntos

200/

Garantla
Igual o mayor a 18 meses: 100 puntos
Doce meses: 0 puntos (Folio 77)

Propuesta econdmica: Valor propuesta $141.840.792 (Folio 74)

Valor presupuesto oficial: $142.000.000

Puntaje a asignar={valor menor oferta*puntaje maximo)/valor oferta a
evaluar

200 .

TOTAL

400

CARACTERISTICA MINIMAS OBLIGATORIAS

tem

ASPECTOS TECNICOS Cumpte | No umpie

esfuerzos) compuesta por:

+ Una celda stress path tipo Bishop para méxima presién de
camara de 2000 kPa y maxima carga axial de 7 kN 7

» Una (1) base para muestras de 70mm,; ~

* Un {1} conjunio de tapa superior para muestras de 70mm con
tapa superior plana con hoyo superior, tapa superior piana y
conexion para contrapresidn y tapa superior de extension con
botén para conexion a celda de carga y conexion de vacio, /

» Un (1) adaptador para muestras de 70 mm; ,

+ Conjunto de sensores compuestc por un (1) piston para celda
de carga interna sumergible de 25 mm de diametro con cable y
conector para dispositivo de adquisicion de datos; una (1) celda
de carga sumergible de 8kN;, dos (2) ftransductores de
desplazamiento de +/- 25mm con conector para dispositivo de
adquisicion de datos; un {1} transductor de presion de poros de
2MPa con conector para dispositivo de adguisicion de datos y
bloque desaireador; /

+ Una (1) interface de datos de 8 canales y 16 bits de resolucion
y conexién USB o convertidor RS232-USE; 7

+ Tres (3) controladores presidon/volumen de 2MPa/200cc con

teclado y precision de 1kPa/0.001cc con interface USB, /

Un (1) software para trayectorias de esfuerzos; -

Un (1) software para consclidacion kO;

Un (1) software para control de carga ciclica de baja frecuencia; /

Un (1) conjunto de sensores locates LVDT ‘d muestras

70mm incluyende unidad de aconclicionamie}%?; e montaje,

dos semgores axiales y un sensor radial. /

Una camara stress path tipo bishop {(céamara para trayectoria de X
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