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143 " 1#3 SECCION TRANSVERSAL PLACA DE CUBIERTA S SECCIONES CILINDRICAS \
(CORTE A — A) VISTA EN PLANTA Didmetro Didmetro A\U/Mg Fspesor de Peso ALVARO SAINEA L.
143 Interno Fxterno Util Pared
1# 4 ESCALA 1:20 0.20 cm cm cm mm kg d :
0, rawcomservice@yahoo.com
-
S 015 120 140 100 100 900 .
1#3 Banda de poliuretano \\ 120 140 o0 100 470
1# 4 . 120 140 25 100 250 TITULO:
s : : %g ESTUDIOS Y DISENOS
14 4 o ~ BASE PARA POZO URBANISTICOS DEFINITIVOS
PR kg
PLACA DE BIERTA elastico Zuncho d . cm cm
CESCALA 1(-:L2Jo PLACA DE CUBIERTA Zuncho de a . 180 15 1020 DEL CAMPUS
’ ESCALA 1 : 20 — » A
Tubo de PVC 1
ubo de APAS PARA POZOS UNIVERSITARIO EN CAJICA
#6 Descripcion Didmetrolr ooy Peso DISENO DE REDES
DETALLE AGARRADERA exterior HIDRAULICAS, SANITARIAS
ESCALA 1:10 cm mm kg
; ; Aro—tapda pozo conico 100 200 250 - Y DRENAJES %
DETALLE CONEXION TUBERIA Aro—tapa pozo recto 170 250 1110 e
SIN ESCALA Tapa en concreto /0 100 90 CONTENIDO:
e 1.95 RED DE ALCANTARILLADO
| — SANITARIO Y DISPOSICION
- DE AGUAS RESIDUALES
Geotextil perimetral .
Tipo NT2000 o similar NOTAS: POIZ:’%EIEAI\EBII;\IISCZED%CSION
ggigg&%feforzodo 1. Todas las dimensiones y elevaciones estdn dadas en metros, @ menos que se especifique de otra manera.
- \§
(Prefabricado e=0,10) 2. Las coordenadas y cotas estdn referenciadas al sistema del Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi, IGAC. -
3. El presente plano se debe leer con los planos CAJ—URB—AAN—11, AAN—12, AAN—13 y AAN—14, los cuales OBSERVACIONES:
corresponden a la red de alcantarillado sanitario y disposicion de aguas residuales.
4. La tuberia de la red de alcantarillado sanitario y disposicién de aguas residuales se deberd colocar, como minimo,
con la clave a 0,75 m bajo el terreno. Si esta distancia resulta menor, se deberd colocar una proteccién sobre la
tuberia, como una losa de concreto o similar.
Y N 5. La tuberia de la red de alcantarillado sanitario y disposicion de aguas residuales se deberd colocar bajo las zonas
! Banda de caucho verdes, lo mds cerca posible de los andenes y vias.
o espuma de poliuretano
Clase 23 — Grado 24 (Norma NTC 2019) . . 6. La instalacién de las tuberfas y accesorios se deberd ejecutar segln las especificaciones técnicas y las
Tror:o“sd cu'\}l:)_:_erztg(s)ocon Qeﬁtex"" recomendaciones de los fabricantes y del Interventor.
: no tejido o similar
Flejes | Flejes \ Cimentacién minima para los 7. Se recomienda construir pozos de inspeccién prefabricados de concreto.
#4 C/0,15 X #4 C/0,15 \ ‘- Corddn sellante eldstico dos primeros tramos F.C. = 2.2
| Pasos : \\ ) Al (efguol o similar=== I' 8. Los pozos de inspeccion serdn cilindricos para alturas hasta de 1,80 m. Para alturas superiores se utilizaréd una
6 c/0,25 | | Geotextil B Geottextil seccidn conica en la parte superior.
! | \\ 1 o . JI 9. El di@metro de la placa de fondo variard de acuerdo con la profundidad del pozo.
: | ! e=010 1 T para h<=4,0 m, d=1,70 m. \_
| ! ) é) \\ ) ( ‘Il% para 4,0< h <=70 m. d = 1,95 m. p
- - - 5 | J_ Placa de Fondo en \ = |_|/|" ] 10. I-?scole-ros de acceso en ‘C]C-er‘o corrugado fy=4,200 kg/cm2, ¢ 3/4” (19mm) con recubrimiento anticorrosivo. ESCALA: FECHA:
X\ i i /] g. - @] “““ [w Concreto Reforzado \\ T e —— = S II tipo Sikaguard — 64 o similar. .
AN . . . . . . . . . e . /] :|g Iaazﬁ?oeo:Allé?ﬂg/ﬁ[ ‘ I A.:,, ,,T, e 0 II 11. Se instalardn tres agarraderas en la placa superior separadas 120" y a 0,15 m del borde interno Indicadas JULIO DE 2007
Flejes # 4 C/ 0,15 \ ] ) B 12. El geotextil perimetral se doblard sobre la parte superior del muro, antes de instalar -
. 4
Flejes # 4 C/ 0,15 Salida flujo _/0'25 Concreto pobre / \ Placa de fondo la placa de cubierta .
Sobreancho de excavacion de limpieza 13. La banda de espuma de poliuretano serd de ancho igual al ancho del muro menos 2 cm ESTADO DEL PLANO:
REFUERZO PLACA DE FONDO TIPO A REFUERZO PLACA DE FONDO TIPO B VISTA EN PLANTA Se fijaré@ con zunchos de alambre alrededor de la tuberia, sin traslapos
Para pozos con profundidad entre O y 4 m Para pozos con profundidad entre 4 vy 7 m ESCALA 1 : 20 La espuma de Poliuretano deberd cumplir con la norma NTC 2019
ESCALA 1: 20 ESCALA 1: 20 1,60 14. Todas las tuberias conectadas al pozo deberén iniciar con un tramo de 0,50 m de longitud. Opcional
-
15. El material por encima del nivel indicado serd relleno segun estudios geotecnicos y -
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