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1. El constructor es el responsable de
verificar las medidas de cada uno de los
espacios y sus elementos estructurales y
no estructurales. Toda diferencia entre la
información contenida en los planos y la
obra que está siendo ejecutada debe ser
informada al Arquitecto Diseñador para
su evaluación, ajustes y/o correcciones.
2. Los materiales especificados deben
instalarse de acuerdo a su ficha técnica.
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OBSERVACIONES:

ESCALA: FECHA:

ESTADO DEL PLANO:

CODIFICACIÓN:

Ficha Catastral:  00-00-0003-0029-000

Matrícula Inmobiliaria:   146-109909

CONTRATO Nº:  002 DE 2013

CONSTRUCTOR
CONSORCIO ALIANZA CIVIL

OBJETO DEL CONTRATO:

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO

FIRMA:

CONTRATO Nº:  002 DE 2014

INTERVENTOR
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.

OBJETO DEL CONTRATO:

REPRESENTANTE LEGAL:

MARCELA GUTIERREZ

FIRMA:

DIRECCIÓN DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO:

FIRMA:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

Ing. EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO RAMÍREZ
MATRICULA:  25202 - 35669 CND

B.G. HUGO RODRÍGUEZ DURÁN

DIBUJÓ:

NOMBRE:   Lauren T. Rodríguez  - IATA

TÍTULO:

CONTENIDO:

Archivo:

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA

CAMPUS NUEVA GRANADA

ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIOS  Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS,
BIOCLIMATICOS, DE URBANISMO, DISEÑOS ESTRUCTURALES, REDES
HIDRASANITARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE VOZ, DATOS,
SEGURIDAD Y ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS FASE 1.

.

ARQ -

CUBIERTAS LABORATORIOS FASE 1.dwg

mayo 24

DISEÑO ARQUITECTONICO RECORD

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE
INGENIERIA 1 FASE Y DOTACION DE SU MOBILIARIO EN CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES Y
CANTIDADES CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO, POR LA
MODALIDAD DE FACTOR MULTIPLICADOR.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ENTREGA DEFINITIVA

LABORATORIOS FASE I

CIENCIAS BÁSICAS
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