
PASE

A.
GALVANIZADA CAL 24
PLENUM EN LAMINA

C.
MANTO EDIL O ACABADO FINO
IMPERMEABILIZACION

1 1/4"x1/8" (OPCIONAL)
ANGULO DE REFUERZO

PENDIENTADO
AFINADO Y 

CONCRETO 3000 PSI

HIERROS 3/8" C/10 CM
MADERPLAST
SOPORTE FINAL

DE 3500 PSI CON HIERROS
DE Ø 3/8"  CADA 10 cm

MUELLES CON DEFLEXION MINIMA 0.5"

RIELES MOTOR

ORIGINAL DEL FABRICANTE
SOPORTE ESTRUCTURAL

DETALLE DE ANCLAJES
BASES VENTILADORES

ANCLAJE

3/4"

3/8"
1/2"
5/8"

DIAMETRO

PARA ANCLAJES
DISTANCIA MINIMA AL BORDE

1"

 DE EXPANSIONANCLAJE

EQUIPO

NIVELACION
TUERCA

DISTANCIA
AL BORDE

NOTAS:

1. NUMERO DE MUELLES DE ACUERDO CON TAMAÑO Y PESO DEL EQUIPO
2. PARA VENTILADORES MAYORES A Ø27" DEBE INCLUIRSE BASE INTEGRAL EN ACERO

DEFLEXION DE LOS MUELLES ENTRE 0.5 Y 1"

BASE EN CONCRETO

MUELLE ANTIVIBRATORIO

DISTANCIA
AL BORDE

4 7/8"
MINIMA

9 3/4"
13 1/2"

6 1/2"
8 1/4"

DISTANCIA

LATERAL PARA VENTILADORES DIAMETRO MAYOR A 30",

Z-1011 MASON
OR VIBRATION

(4 POR EQUIPOS)

SOPORTE

ESTRUCTURA
DEL EQUIPO

3500 psi
H= 15 cm MINIMO

CONVENCIONAL

SOPORTE TIPO
MUELLE

O BOMBAS DE MAS DE 10 HP. 

BASE EN CONCRETO

DETALLE ANCLAJE ANTISISMICO "SNUBBER"

ANCLAJES Ø1/2" x 4"

MOUNTING

40000 psi
LATERAL

DETALLE BASE ACONDICIONADORAS

MANTO EDIL O ACABADO FINO
IMPERMEABILIZACION

1 1/4"x1/8" (OPCIONAL)
ANGULO DE REFUERZO

PENDIENTADO
AFINADO Y 

PLACA

CONCRETO 3500 PSI

HIERROS 3/8" C/10 CM

EQUIPO

LAMINA CAL.22

DEFLECTORES CODOS RECTOS
CON LADO MAYOR A 46 cm.

3.8cm

3.8cm

HASTA 46 cm. DE LADO
DEFLECTORES CODOS RECTOS

8.2cm

3cm

8.2cm

4cm

DETALLE DEFLECTOR

R=11.4cm.
90

4cm

CLIPSDETALLE ENGANCHE

REFUERZO TIPO Z-2

L

REFUERZO TIPO Z-1

56

UNION "TDC" ESQUINA
DUCTOS MAYORES 16 cm

BAJA O MEDIA PRESION

PERFIL TDC/TDF

56
C

TUERCA 3/8"

ESQUINERA
HERMETICO3/4"x1/8"
EMPAQUE

TORNILLO
CARRIAJE3/8"x3/4"

REFUERZO CON VARILLAS "TIE ROD"

40

36

56

(ESQUINERA)

UNION LONGITUDINAL

36

3

56

MUESCA

SELLANTE TIPO AC-20

PERFILES FORMADOS
EN "BUTTON PUNCH LOCK"

DIRECCION DE EMPALME

DUCTO HASTA 46 CM ANCHO

HASTA 214 CM

PERFIL GALVANIZADO

DUCTO DE 140 CM EN ADELANTE
(O MEDIA PRESION)

CON SEPARADOR CAUCHO DE 1/8"

SOPORTES MEDIA PRESION TODOS TIPO PUENTE
SEGUN ESPECIFICACIONES

TUERCA Y

DUCTO HASTA 138 CM ANCHO

DETALLE SOPORTE DUCTOS BAJA PRESION

TORNILLO PARKER

PLATINA CALIBRE 16 x 1-1/2"

REMACHE O

PLATINA 1x1/8"

TORNILLO PARKER

REMACHE O

EN ADELANTE
Ø 1/2" 216 CM

O CHAZOS DE EXPANSION

SUSPENDIDOS MEDIANTE VARILLA, PERNOS

VARILLA Ø 3/8"

CONTRATUERCA

TRANSVERSALES DUCTOS
DETALLE UNIONES

BAJA PRESION MENOS DE 20 CM

FLUJO AIRE

"S-SLIP"

UNION "STANDING SEAM"

UNION PITTSBURGH

CODO NORMAL

R

R

EN VARIAS PIEZAS
CODO CONSTRUIDO

UNION PITTSBURGH

TIPO "TECNA" 1 1/2"

ALTERNA GUAYA DE 1/8" CON
MORDAZA Y TENSOR

PLATINA 1-1/2"x1/8"
ALUMINIO O LAMINA
GALVANIZADA

TUERCA Y TORNILLO 1/4

PLATINA CAL. 16* 1-1/2"

ESPACIAMIENTO MAXIMO 240 CM

SOPORTES PARA DUCTOS CIRCULARES

24" DIAMETRO MAXIMO
ALTERNO HASTA

10" DIAMETRO MAXIMO

(ALTERNA)

PLATINA

1-1/2*1/8TUERCA Y

3/8"

VARILLA

LOS COLGANTES NO DEBEN DEFORMAR EL DUCTO

 PLATINA ACERO 1-1/2*1/8

(PREFERIBLE)

DUCTO MAYOR 24"

CONTRATUERCA

ANCLAJE

DUCTO VERTICAL

RL-38 MINIMO

DUCTO

UNION "TDC"

EMPAQUE

CLIP

DUCTO

UNION "TDF"

EMPAQUE

CLIP

SELLANTE FLEXIBLE

BAJA PRESION MENOS DE 56 CM

"S-SLIP"

FLUJO AIRE

DETALLE UNIONES TRANSVERSALES

REMACHADO O SOLDADO

EMPAQUE

L.1 - PITTSBURGH LOCK

DETALLE UNIONES LONGITUDINALES

(CUANDO NO APLICA TDF)

SOPORTES MEDIA PRESION TODOS TIPO PUENTE
SEGUN ESPECIFICACIONES

NOTA:

SOPORTE A PISO O MURO CARGA

PERNO RL Ø3/8"MANTO EDIL

PLATINA APOYO

PLACA

L=1 1/2"x1/8"

CUBIERTA
AFINADO

CONDUCTO

HOJA SENCILLA PARA
DUCTO MENOR 30 CM

DETALLE DAMPER HOJAS OPUESTAS

ACCIONAMIENTO EXTERIOR

TOPE

MARCO

INTERCONEXION

RODAMIENTO

DE HOJAS
CONECTOR

BRONCE

AL DUCTO

LAMINA EN "L"
2", CALIBRE IGUAL 

PASES EN MUROS PARA REJILLAS NORMALES

REJILLA 

PESTAÑA

SILICONA 

REJILLA 45 mm

POLIESTIRENO
(O POLIETILENO) 10 mm

DUCTO 12 mm

PESTANA

 DAMPER

 MURO AFINADO

DUCTO

MN * 25.4 + 22

DETALLE MONTAJE REJILLAS

D
IM

EN
SI

O
N

 D
U

C
TO

V
A

R
IA

B
LE

DUCTO
FLUJO DE AIRE

CUELLO

28 28L x H

V
A

R
IA

B
LE

10
0

PARKER No 12*1"

DAMPER

MARCO REJILLA

TORNILLO 

AUTOPERFORANTES 5/16"
TORNILLO

UNION A EQUIPOS
DETALLE EMPALME TIPO TDF

DUCTO

AUTOPERFORANTE 5/16"

EMPAQUE
CAUCHO 4 x 10mm

KIT REPARACION TDF

TORNILLO CARRIAJE

PASE

M
A

N
TO

 ED
IL 

IMPERMEABILIZACION

1 1/4"x1/8" (OPCIONAL)
ANGULO DE REFUERZO

PEN
D

IEN
TA

D
O

AFINADO Y 

CONCRETO 3000 PSI

HIERROS 3/8" C/10 CM

ENTRADA DUCTOS POR PLACA

PUERTA ACCESO
FILTRO 12"

1"

RIEL DE 11/16" PARA FILTROS DE DESCARGA

DETALLE 1

FLUJO DE
AIRE

TOMAS

DIFERENCIAL
MANOMETRO

1

1

ANCHO

1"

ACCESO
PUERTA DE

AIRE
FLUJO DE

50

ALTO FLUJO DE
AIRE

EMPAQUE

2 o 4"

CAJAS DE FILTROS

60cm

DETALLE SOPORTE 
DESCARGA DE AIRE

PESTAÑA
REFUERZO
CAL.22

12.5cm

TORNILLO
TWA
3/8"*3/4"
CANTIDAD+/- 8

TORNILLO
TWA
3/8"*1"
CANTIDAD+/- 16

A 40 cm
DEL BORDE

PLATINA
2"*1 1/4"
CANTIDAD 4

2.5cm

1.50 m

0.60 m

DETALLE DESCARGA 
EMPAQUE
CAUCHO

6cm

1.50 m

GALVANIZADO 2.00 m

 VENTILADOR RESIDUOS PELIGROSOS

CALIBRE DEL DUCTO

IMPERMEABILIZACION

SELLO CONTINUO EN SILICONA

LAMINA PERIMETRAL DEL MISMO

Ing. Jorge Luis Rueda G.  ASHRAE 5035106

D208 AA16R1.dwg
1229.93
l series

Ing. Marcela Gomez MP CN 230-5973

RGD Aire Acondicionado Ltda.
INGENIEROS AIRE
ACONDICIONADO
VENTILACION INDUSTRIAL
Y CONTROL AUTOMATICO

RGD

VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO Y GINNASIO CUBIERTO,
CONCHA ACUSTICA, BAÑOS, VESTIERES Y CAFETERIA DE LA
ZONA DEPORTIVA DEL CAMPUS Y PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE ACOPIO DEL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA.

DETALLES DE MONTAJE

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
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DISEÑO FINAL

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA

OBSERVACIONES:

ESCALA: FECHA:

NUMERO CONSECUTIVO:  16 DE 16

CODIFICACIÓN:

Ficha Catastral:
Matrícula Inmobiliaria:

CAMPUS NUEVA GRANADA

CONTRATO Nº:

DISEÑADOR

OBJETO DEL
CONTRATO:

DIRECTOR DE PROYECTO:

FIRMA:

CONTRATO Nº:

INTERVENTOR

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

DIRECCIÓN DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO:

FIRMA:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

Ing. EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO
RAMÍREZ

MG. EDUARDO HERRERA BERBEL

TÍTULO:

CONTENIDO:

CAMNUG/VICGEN/CDA/MEC/AAYV/16

MATRICULA:

DISEÑADOR DE PROYECTO:

FIRMA:

MATRICULA:

ESPECIALISTA

ARQ. ANTONIO R. AVILA CHASSAIGNE

 PROF. # 25700-19224 CND.

PROF. # 25700-57854 CND.

ARQ. OMAR VACA

0012011

OBJETO DEL
CONTRATO:

ARQ. MARIA TERESA VARONA ARCILA

Archivo:

DIBUJO:  Ing  Eduardo Rueda/ Ing. Giovanni Garzon

SIN

CENTRO DE ACOPIO

16/DIC/2011


