
CONTROL

TECNICO

PANEL DE MONITOREO

ESCENOGRAFIA

LABORATORIO DE

HIPERMEDIA

Area=115 m2

CAMERINO

MAQUILLAJE

SUB-ESTACION

ELECTRICA

T
A

B
L
E

R
O

S
 
E

L
E

C
T

R
I
C

O
S

UPS

SW

SW - SHADING
SEVER

AUDIO

MIXER

SPK SPK

1-10

1-11

1-20

1-30

1-40



























Sin fin r= 40cms, pañetado, afinadoy pintado de color azul o verdecroma key. (Pintura Especial).
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Area=115 m2

Puerta acustica en madera maciza de

4cms, conformada por dos laminas de

19mm + enchapes; con mirillas de 20cms x

40cms y empaque perimetral en neopreno.

Puerta acustica metalica sencilla STC 45,
con mirilla de 20cms x 40cms, doble

batiente, empaque perimetral en neopreno
y manijas y cierre para candado externo.
Dimension libre despues de batientes:h=2.10mts x w=.90mts

Puerta acustica metalica doble STC 45,
con mirillas de 20cms x 40cms, doblebatiente, empaque perimetral enneopreno y cerradura antipanico.Dimension libre despues de batientes:h= 3.00mts x w= 2.00mts
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CanalizacionVertical.

UPS

CanalizacionVertical.
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Cortina acustica color gris,montada sobre riel.
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NR
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Panel acustico conacustifibra de 1" y telaacusticamente transparente.

VESTIER

Baja canaleta de 10x5cms

a 1.6mts del piso.

Baja bandeja portacable

de 10cms hasta I/O

panel de s
eñales.

I/O panel deseñales a 60cms delpiso borde inferior.

Placa de piso en cementoendurecido y pintado conpintura epoxica color gris.

Baja canaleta
de 10x5cms a

30cms del piso.

Bandeja portacable de10cms a nivel de techo.

Muro pañeta
do y

recubierto en vinilo trafico

alto color gris oscuro.

Punto
hidraulico.

Desagüe de Ø2".

D

D

I/O panel electrico a 60cms

del piso borde inferior, con las

siguientes
 señales:

- 4 ctos dimmerizables

- 2 tomas dobles reguladas

- 2 tomas dobles no reguladas

- 1 toma 3x32AMP tipo legrand

- 1 cto DMX
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Muro de 25cms en ladrillo
tolete, pañetado por ambas
caras y pintado de blanco.

CASETTE

A.A.

Nube acustica conacustifibra de 1" y telaacusticamente transparente.

Casette de aire acondicionado,

descolgado del techo.
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Ventana acustica STC 42, conformada por dos

vidrios laminados de 11mm (6mm+5mm) c/u,

inclinados y 5cms de espacio minimo entre ellos.

Altura de la ventana 1.20mts
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Muro de 25cms en ladrillotolete, pañetado por ambascaras y pintado de blanco.

Puerta de ingreso

a escenografia.

I/O panel electrico a 60cms

del piso borde inferior, con las

siguientes
 señales:

- 4 ctos dimmerizables

- 2 tomas dobles reguladas

- 2 tomas dobles no reguladas

- 1 cto DMX

Espejo.

Espejo con iluminacionperimetral.
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Termostato a

1.80mts del piso.
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Switch de control

iluminacion de servicio.

NR

Luz de emergencia.

Puerta con cerradura antipanico

diseñada p
or Picar. D

imension

libre despues de batientes: h=

3.00mts x w= 2.00mts.

Antepecho de 90cmsde altura.


