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Baja canaleta de

10x5cms a nivel de piso.

Baja canaleta de

10x5cms a nivel de piso.

Bandeja portacable de20cms a nivel de techo.

Bandeja portacable de20cms a nivel de techo.

Bandeja portacable de

20cms a nivel de techo.

Bandeja portacable de

20cms a nivel de techo.

Bandeja portacable de

10cms a nivel de techo.

Bandeja portacable de10cms a nivel de techo.

Bandejaportacable de40cms ubicada10cms encima delos racks.

Canaleta de 10x5ms

sobrepuesta en piso. Canaleta de 10x5mssobrepuesta en piso.

Muro pañe
tado y

recubierto en vinilo trafico

alto color gris oscuro.
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Lampara fluorescente 2x32 T8

para iluminacion de servicio.
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Difusor sistema AireAcondicionado.

Difusor sistema AireAcondicionado.

Rejilla de retornosistema AireAcondicionado.

Lampara fluorescente

2x32 T8 para

iluminacion de servicio.

Aforo en la parte superiorde los racks, para creacionde plenum del sistema deaire acondicionaco.

Panel acustico conacustifibra de 1" ytela acusticamentetransparente.

Nube acustica conacustifibra de 1" y telaacusticamente transparente. Nube acustica conacustifibra de 1" y tela
acusticamente transparente.

Panel acustico conacustifibra de 1" y telaacusticamente transparente.

Cielo raso en blackteather de 2".

Paredes arriba de la parrilla

de iluminacion recubiertas

en black teather de 2".
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Rejilla de
inyeccion

sistema Aire
Acondicionado.

Muro pañetado yrecubierto en vinilo traficoalto color gris oscuro.

Suben 4 Ø 1 1/4"hacia caja de pasoen piso 3.
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Cielo raso en dry-wall corrido

o en paneles modulares.

D

Rejilla de retorno sistema

Aire Acondicionado.

PARRILLA DE ILUMINACION

LABORATORIO DE

HIPERMEDIA

Area=115 m2

Ducto de retorno sistemaAire Acondicionado.

Ducto de inyeccion sistemaAire Acondicionado.

A.A.

A.A.

Ø 1 1/4"

Bandeja portacable de 20cmspara distribucion electrica deiluminacion artistica.
Bandeja portacable de 20cms

para distribucion electrica de

iluminacion artistica.Bandeja portacable de10cms para distribucionelectrica a nivel de piso.

A switch en piso 1.
Arriostramiento de parrillade iluminacion con neoprenosaisladores. (Ver detalle 1).

4 Ø 1 1/4"


