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Arq. RICARDO CASTRO YANCES

CONTRATO No.: 001 DE 2012

OBJETO DEL
CONTRATO:

ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIOS  Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS, BIOCLIMATICOS, DE
URBANISMO, DISEÑOS ESTRUCTURALES, REDES
HIDRASANITARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES
DE VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y ESPECIALES PARA
LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
POSTGRADOS E INVESTIGACIONES

DIRECTOR DE
PROYECTO : ING. GABRIEL ARTURO BELTRAN REYES

MATRICULA: 25202 - 090320 CND

FIRMA:

NOMBRE:

MATRICULA:

Arq. RICARDO CASTRO YANCES

REVISÓ:

FIRMA :

CASTRO YANCES
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25700 - 04412

25700 - 55326

25700 - 15124

25202 - 35669CND
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Enchape en Prodema (interior) de HounterDouglas color TOSTADO
 .61 x 240 horizontal  .Fijacion oculta .

Cielo raso suspendido en paneles curvos e madera
triplex.ver diseño.

Rejillas de ventilacion superior.

Rejilla en listones de  madera .
Iluminacin led al interior

Tableros en formica con marco en madera.sobre estructura metalica

Celosia en aluminio AEROBRISE 200, separacion de paletas cada 0.35 de HounterDouglas.

Cortaviento en vidrio laminado  1.8 x 1.4 estructura en acero

-2,210
-1 Cimentacion

±0,000
0 Nivel Acceso

+4,000
1 Piso 2

+8,000
2 Piso 3

+12,000
3 Cubiertas

S-L 04 Sección Construcción 1:50


