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GENERALIDADES DEL ENSAMBLAJE DEL DATACENTER 
 
1. ESTRUCTURA EXTERNA: CONTENDOR 

La configuración requerida deberá basarse en un contenedor estándar ISO con una estructura de acero. La pintura 

exterior debe ser capaz de resistir condiciones ambientales adversas. 

 

El contenedor  debe estar protegido contra condiciones ambientales externas  (calor, alta  humedad, lluvia, etc.) 

con panel de aislamiento interno R34. 

 

1.1. Dimensiones y Peso  

El contenedor debe ser un contenedor de 40 pies, el cual debe tener las siguientes dimensiones y peso 

máximos:  

¶ Largo: 12,19 mts. 

¶ Ancho 2,44 mts. 

¶ Alto 2,59 mts. 

¶ Peso vacío: 3.750 kg  

¶ Peso con carga Maxima: 32.500 kg 

 

1.2. Estructura Base 

El Contenedor debe ser estándar ISO apto para transporte marítimo y que cumpla todos  los estándares 

internacionales de transporte y certificados internacionales. 

¶ ISO 9001 / TL 9000 certificación del sistema de calidad internacional 

¶ ISO 14001 certificación internacional del sistema de gestión ambiental 

¶ ISO Información IEC_27001 certificación del sistema de gestión de la seguridad 

¶ Certificación OHSAS 18001 Healths ocupacional y gestión de la seguridad del sistema 

 

1.3. Estructura de las Puertas  

La puerta se debe colocar dentro de la estructura interna del contenedor ISO aunque será accesible a través de 

una abertura en la pared de la estructura del  contenedor. Deberá tener chapas de protección y reforzado ante 

posibles impactos producidos por los dispositivos de la manilla. 

 

Las puertas deben cumplir con la condición de protección contra fuego. También protegidas contra vandalismo. 

 

1.4. Estructura Central 

Debe estar compuesta por: 

¶ Paredes de los costados hechas de hojas de acero onduladas, unidas por soldadura  continua. 

¶ Techo hecho de hojas de acero ondulado unido a la estructura por soldadura continúa. 

¶ Postes de acero con zonas abiertas. 

¶ Barra transversal superior hecha de acero, con hoja de acero para protección y refuerzo para prevenir 

posibles daños por impactos.  

¶ Barra transversal inferior de acero con sección abierta.  

¶ Pared delantera hecha de hoja de acero prensada.  
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1.5. Pintura 

Deberá tener tratamiento abrasivo para cumplir estándar internacional. Tanto Exterior como interior. 

 

1.6. DataCenter modular 

El cerramiento debe estar construido 100% con paneles autoportantes, cuyas características se detallan en los 

puntos que siguen más abajo.  

 

Las uniones entre los paneles se deben efectuar a través de los estándares de los propios paneles junto con la 

aplicación de juntas protectoras y embellecedor de recubrimiento especial, que además debe proporcionar un 

alto grado de protección a la intrusión en la sala.  

 

La palanca de bloqueo de la cubierta del Datacenter,  manijas, bisagras, cerraduras, y asiento deben estar 

fabricados en acero inoxidable.  

 

En el contenedor, debe haber etiquetas para marcar la posición de la viga inferior, mientras que el aspecto original 

de la planta no puede ser dañado.  

 

Refuerzo general de la estructura del contenedor: La parte superior del recipiente, parte inferior, rieles laterales 

inferiores y marcos deben reforzarse. 

 

1.7. Piso Data Center 

Deberá ser diseñado con paneles de protección específica para suelo, que evite cualquier tipo de entrada de agua 

o fuego que pudiera provenir de la misma planta del Data Center o de plantas inferiores, al mismo tiempo, se 

debe tener en cuenta los requerimientos de su estructura para soportar los elementos a instalar en la superficie, 

como cableado, racks, servidores, etc. 

 

1.8. Paneles de pared autoportantes 

Los paneles de protección contra el fuego se deben instalar en vertical y deben estar compuestos por materiales 

termo aislantes para soportar altas temperaturas y aislar de forma estanca el recinto.  

 

Los paneles de protección contra el fuego se deben instalar en horizontal con perfilarías especiales a lo largo de 

su perímetro y deben estar compuestos por materiales termo aislantes para soportar altas temperaturas y aislar 

el recinto. 

 

Se deben colocar  paneles de protección específica para suelo, que evite cualquier tipo de entrada de agua o 

fuego que pudiera provenir de la misma planta del Data Center o de plantas inferiores. 

 

1.9. Puertas Datacenter 

Todas las puertas deben contar en el interior una barra antipánico y sensores de puertas, integrados con el 

sistema contra incendio, que permita abrirlas rápidamente si el sistema detecta presencia de fuego. 

 

1.10. Accesorios del Data Center 

1.10.1. Pasa Cables 
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Se debe contar con un sistema aislante resistente al fuego y al agua con sellado de paso de cables. 

Debe consistir en módulos con diámetro practicable en función del grosor de cables de energía y datos, 

con marco de acero. Se debe encajar en la estructura de la pared del Data Center a través de un marco 

y un contramarco específico de acero galvanizado. El sellado total se debe realizar mediante los 

módulos de dimensión de cableado adaptables y unidad de compresión.  

 

También debe contemplar la posibilidad de implantación de otros tipos de sellados en función de las 

necesidades específicas de cada caso, como pueden ser altas densidades de cableado de datos, 

tuberías de aire acondicionado, etc.  

 

1.10.2. Compuerta cortafuegos 

Debe ser instalado una rejilla cortafuego en las tomas de aire de la válvula sobre presión. Esta rejilla se 

derrite en caso que el fuego entre en contacto, formando una pantalla que evite la entrada del fuego 

dentro de la sala. 

 

1.10.3. Válvula de sobrepresión 

Se debe instalar una válvula de sobrepresión para aliviar cualquier sobre presión que pudiera suceder 

el interior de la sala, ya sea causada por el sistema de renovación de aire, como por la instalación de 

un sistema de extinción de incendios mediante gas.  

 

El sistema debe estar compuesto de una compuerta de sobre presión y unas lamas de apertura 

automática en función de la presión dentro de la sala. Este sistema también debe proteger del posible 

daño estructural, en paredes, techo, puertas, etc. en caso de sobre presión repentina o intensa. 

 

La válvula debe proveer protección pasiva contra incendios en un mínimo de 60 minutos. 

 

1.10.4. Sistema de drenaje 

El sistema debe ser del tipo desagüe, que se encargará de evacuar el agua condensada procedente de 

los equipos climatización, situados en el interior del Data Center, para conducirla hasta la red de 

alcantarillado o saneamiento. 

 

Para ello se debe habilitar un espacio dentro de contenedor para la correcta instalación del sistema de 

desagüe, procurando así su correcto funcionamiento. 

 

El sistema de desagüe debe estar compuesto por las siguientes partes: 

¶ Canalones  

¶ Válvulas de extracción de agua 

¶ Válvula anti-retorno  

¶ Tuberías de desagüe 

 

Debe contar con mecanismos adicionales para evitar que por este sitio puedan ingresar animales o 

insectos desde el exterior. 
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2. DISEÑO ς DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El proponente deberá suministrar la dotación de un Sistema Integrado de Data Center Portable y Modular tipo 
Contenedor Estándar de 40 pies, con dos (2) áreas: Área para equipos de Datacenter y Área para equipos 
eléctricos, incluyendo bastidores de equipo,  monitor, cables, fuente de alimentación, sistema de extinción de 
incendios y sistemas de aire acondicionado. Con una instalación de mínimo 8 Racks en el Datacenter 
distribuidos así: 
 

o Siete (7)  Racks para infraestructura telemática de equipos y sistemas propios de la UMNG, 
suministrado por el proponente, cada uno de 42U. 

o Un (1) Rack para  telecomunicaciones suministrado por el Proponente de 42U. 
o La carga mínima definida por  cada Rack es de 7 kVA 

 
La solución debe poder soportar la instalación de los equipos que se requieran (Multimarca) en el nuevo 
Datacenter.  
 
El Diseño del proyecto incluirá planos, las especificaciones detalladas del sitio y todos los sistemas y subsistemas 

de un datacenter utilizando la marca ofertada, los detalles de todos los materiales, equipos, elementos  y 

accesorios suministrados. En todo caso, se requiere de los servicios de consultoría, dotación de infraestructura 

física y de TI, de acuerdo con los Anexos, los cuales debe ser estándares de la industria de TI, de tal manera que 

se garantice la integración global de los equipos activos y pasivos que el Datacenter a proveer alojará 

independientemente del fabricante de dichos elementos. 

 

El Datacenter, en todo caso deberá ser entregado de conformidad con las normas de NEC, UL  y RETIE se deberá 

justificar capacidades de circuitos alimentadores, UPS, Baterías, transformadores, tableros y protecciones, 

además de calcular la carga térmica y la selección de los equipos de aire. 

 

En cualquier caso, el servicio debe seguir los lineamientos del Uptime Institute Tier Standard Topology de acuerdo 

con la configuración TIER  III  exigida en este documento. 

 

El Equipamiento del Datacenter deberá cumplir con los requerimientos para nivel TIER  III en aspectos de su 

infraestructura interna, el PROPONENTE deberá presentar la mayor cobertura posible de los aspectos técnicos 

implementados que implican la certificación de ese nivel y especificar los aspectos técnicos externos, ciñéndose 

a la normatividad internacional para esta infraestructura de centros de cómputo y de conectividad, con todo el 

detalle técnico se requiere el diseño propuesto de la solución. 

 

El PROPONENTE deberá incluir un sistema de red interna en el DataCenter que permita la integración de los Rack 

mediante una red cableada CAT 6A, que se implementará e integrará lo siguiente:  

 

¶ Se deberá entregar las obras civiles necesarias, patch panels,, fibras, accesorios, configuraciones y demás 

equipos que se requieran para conectar el datacenter con la red de datos de la universidad a mínimo 

60Gbps 

¶ Se deberá integrar hacia el Rack de redes internas donde se determine como el Rack de CORE (principal) 

mediante red CAT 6A, un patch panel de 24 puertos en ambos extremos (espejo) por cada Rack provisto 

cumpliendo la normatividad del Cableado CAT 6A para los puertos de UTP y puertos restantes en fibra 
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óptica (según requerimientos del diseño de la solución de la UMNG, el cableado debe ser certificado 

acuerdo la normatividad para esta categoría de cableado. Se deben incluir los patch cord de la totalidad 

de los puertos de los patch panel montados con conectores RJ45, así como los de fibra. Los patch cord  

deben ser una longitud mínima de 3,0 mts. 

¶ Se deberá integrar en la solución de DataCenter al Backbone de interconexión del Rack de 

comunicaciones de la UMNG  mediante Bandeja de fibra multimodo de 24 hilos o deberá poder llegar el 

Contratista de Telecomunicaciones directamente a interconectar los equipos de comunicaciones y/o 

interfaces en su totalidad hacia el Rack de comunicaciones internas en el DataCenter, se deben incluir 

las certificaciones vigentes para la implementación de la solución y se deben entregar la totalidad de los 

patch cord de interconexión de los puertos entregados de una longitud  de 10 mts mínimo cada uno. 

¶ Se debe incluir por cada Rack entregado y montado una consola KVM de 12 puertos mínimo conectable 

mediante puertos USB o Red (RJ45), la cual debe ser de tecnología actual y modular para su integración 

en el Rack. Se deben incluir los cables de conexión de los KVM en su totalidad. 

¶ En todos los equipos a integrar el Proponente deberá contemplar rieles, bandejas, acometidas, 

conexiones eléctricas y tomas de los equipos y todos los elementos necesarios para que la totalidad de 

los elementos y equipos implementados en la solución de DataCenter estén debidamente instalados y 

los equipos propuestos que permitan montaje en Rack sean debidamente implementados. 

¶ El Proponente deberá incluir un Sistema de ingreso que integre biométrico, con lectora de ingreso y 

botón de salida, con barra antipánico, registro y administración del sistema, con consulta vía red LAN, 

adecuaciones en aspectos de energía y conectividad, elementos necesarios para su funcionamiento con 

brazo hidráulico o electroimanes, etc. Se debe contemplar para la totalidad  de las puertas integradas en 

el DataCenter. 

¶ Dentro de la infraestructura de la solución para  de la UMNG se debe contemplar la conectividad de 

servicios internos del DataCenter para los sistemas propios del DataCenter como Incendio, CCTV, 

Ingreso, etc. Deberán contemplar el hardware, software y licenciamiento requerido para reportar su 

estado y monitoreo en tiempo real en el centro de seguridad y gestión de la UMNG de manera integrada 

por la red LAN. 

¶ Deberá contemplar y especificar en la oferta en detalle los acabados a realizar en el data Center 

manteniendo la normatividad para este tipo de infraestructura y dado el nivel de TIER  III  solicitado, se 

requieren altos niveles de acabado y terminaciones de Data Center.  El  diseño del Data Center como 

TIER  III  debe ser elaborado  por un ingeniero certificado como ATD Accredited Tier Designer (Diseñador 

Tier Acreditado) por el  UpTime Institute,  se debe adjuntar la certificación de dicho ingeniero junto con 

la solución. 

 

3. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DATA CENTER 

Se deberá incluir en servicio un sistema de CCTV de cámaras IP PoE (mínimo 4) con resolución de captura HD, de 

acuerdo con la distribución establecida en su propuesta y en los planos, el sistema de cámaras debe incluir NVR 

que garantice la autonomía en grabación del sistema mínimo 6 meses, el sistema debe contemplar visión 

nocturna, sensor de movimiento, consulta vía red LAN, entrega de alarmas automatizadas por mal 

funcionamiento del sistema, se debe garantizar que la solución propuesta permita su administración y consulta 

de manera dinámica. Debe contar  con un sistema de televisión de circuito cerrado a color, en las áreas de  pasillo 

de racks  y  compuesto por  cámaras fijas. El CCTV deberá estar protegido contra interferencias eléctricas y 

electromagnéticas propias de este tipo de instalaciones. 


