
 
1. Especificación 
No  (7.2) 

 
PISO VINILO STREAM LINE BASIS PAR200 AUDITORIOS Y SALAS 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                              M2–METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, necesarios para la instalación de piso vinílico  Stream line basis 
PAR200 en auditorio y salas de acuerdo a lo estipulado en los diseños de la obra. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Cerciórese de que la base esté en buenas condiciones. Debe estar absolutamente lisa, firme, sin 

perforaciones y libre de polvo, grasa, aceite o materias extrañas. 
 Compruebe que la base esté seca haciendo las pruebas de humedad. Consulte si la placa ha sido 

impermeabilizada y si en tiempo de lluvia cambian las condiciones de humedad. 
 Los pisos vinílicos deben instalarse preferiblemente cuando los otros contratistas hayan terminado sus 

labores. Proteja con papel o cartón los pisos ya instalados. 
 Almacene las baldosas en lugares secos y no muy fríos. 
 No instale pisos vinílicos sobre otros pisos como caucho, corcho, plásticos, excepto otro piso de vinilo. 
 Aplique la cantidad correcta de adhesivo. Poco pegante deja las baldosas sueltas; exceso de adhesivo 

produce indentaciones profundas y además brota por las juntas. Espere a que el adhesivo coja punto antes 
de colocar las baldosas 

 Se recomienda Instalación cruzada respecto al sentido del moteo. 
 Trace líneas maestras antes de proceder a la colocación de las baldosas. 
 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos.  

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, 
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Piso vinílico en rollo para digm colletion ref:stream line basis par200 
 Los demás materiales que requiera este ítem. 

 
 
9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 
 Andamio tubular. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

10. DESPERDICIOS 
 
Incluidos                         X  Sí                            No 
 

11. MANO DE OBRA
 
Incluidos                         X  Sí                            No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10. 
 Normas NTC y ASTM. 



 Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de piso instalado y debidamente aceptado por la interventoría previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y por tanto no se 
pagarán elementos por metros lineales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
  

 Materiales  
 Equipos y herramientas. 
 Mano de obra. 
 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 


