
 
1. Especificación 
No  (7.3) 

 
 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 E=4 CM 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                              M2–METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCIÓN 

Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, con 
mortero e=4cm para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas 
vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros 
de Acabados. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro sobre la losa y terminado 

y detallado el pañete sobre muros perimetrales. 
 Limpiar la superficie de piso. 
 Verificar niveles de estructura y acabados. 
 Humedecer el área a afinar.  
 Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus 

extremos. 
 Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor. 
 Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:4 afinado de arena lavada de pozo,  de 4 de espesor. 
 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 
 Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa.  
 Dejar secar. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos.  

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, 
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

Para morteros de sobre piso. Ver NSR 10 

8. MATERIALES 

 Mortero en proporción 1:4 con arena lavada de pozo ó arena de río. 
 Aditivos para auto nivelación aprobados por la interventoría en caso de necesitarlo. 
 Los demás necesarios para la ejecución del ítem. 

 
9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 

10. DESPERDICIOS 
 
Incluidos                         X  Sí                            No 
 

11. MANO DE OBRA
 
Incluidos                         X  Sí                            No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



 Norma NSR 10. 
 Normas NTC y ASTM. 
 Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) medidos en planta de afinado de pisos en mortero, descontando el 
área de los muros. Todo lo anterior debidamente aceptado por la Interventoría previa y aceptación de los requisitos 
mínimos de acabados.  
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se 
pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye:  
 

 Materiales  
 Equipos y herramientas. 
 Mano de obra. 
 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 


