
 
1. Especificación 
No  (15.9) 

 
2. ATRAGANTE EN ACERO  CUBIERTA  DE  CONCRETO 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                              UND–UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro, transporte y montaje de bordillos  en concreto fundido  en sitio ancho  10 cm, altura  30 cm para  cubierta 
de acuerdo con el diseño estructural y los Planos Arquitectónicos. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Almacenar el acero protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  
 Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento 
 Consultar Planos Estructurales.  
 Verificar medidas, cantidades y despieces.   
 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas.   
 Colocar y amarrar el acero por medio de alambre negro.  
 Proteger el acero contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, 

grasas, polvo, barro, etc.  
 Verificar la correspondencia del acero colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que 

debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.  
 Se prohíben el uso de elementos que sometan el acero a esfuerzos que induzcan la falla o que alteren las 

características mecánicas de las barras (perros de acero). 
 Las distancias especificadas entre varilla o entre varillas y formaletas, se mantendrán por medio de 

tirantes, bloque se mortero pre moldeado, tensores, u otros dispositivos previamente aprobados por la 
Interventoría. 

 El recubrimiento acero, medido como la distancia libre entre la cara exterior de la varilla y la superficie de 
concreto, será el mostrado en los planos. 

 
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos.  

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, 
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Tragante losa tci-4" acero 
 Mezcla concreto 1:2.5:4« 2500 psi-17.5mpa 

 
9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
 
Incluidos                         X  Sí                            No 
 

11. MANO DE OBRA
 
Incluidos                         X  Sí                            No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida 
será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye:  

 Materiales  
 Equipos y herramientas. 
 Mano de obra. 
 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 


