
 
1. Especificación 
No  (17.1) 

 
ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI,  E=10CM, INCLUYE BASE EN RECEBO 

COMPACTADO, E=0.20 m 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                              M2–METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en la Instalación de Andén en concreto de 3000 psi,  e=10cm, incluye base en recebo 
compactado, E=0.20 m de conformidad con los alineamientos y niveles indicados en los Documentos y Planos del 
Diseño Geométrico de Vías y Diseño Arquitectónico de Urbanismo y cumpliendo con los parámetros y 
especificaciones del INVIAS e  incluyendo el atraque en material granular. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Si la superficie  de  apoyo corresponde  a  una  capa granular, está deberá ser  nivelada  y 
compactada ,como mínimo, al (95%) de  la  densidad seca máxima  del ensayo modificado  de  
compactación de  referencia (INV E-142), previa  la  corrección que  se  requiera por presencia  de  
partículas  gruesas según se  establece  en la norma INV E -143. .  

 En el caso  de requerir  anclajes, estos  se  deberán ceñir a los planos  del proyecto o a  las  indicaciones 
del interventor 

 
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

Para la aceptación de labores ejecutadas se realizara posterior a revisión y visto bueno por parte del respectivo de  
la  interventoría, dando estricto cumplimiento a la norma INVIAS vigente.  

Cabe recordar que dichos trabajos solo serán ejecutados cuando no haya lluvia o pronósticos de que ocurra un 
evento con alta probabilidad. Así mismo la temperatura ambiente debe estar por encima de los 2 ºC 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos.  

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, 
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Puntilla 2 cc 
 Tabla 1x10x3m  
 Concreto   3000 psi 210 mpa 
 Base en recebo compactado 

 
9. EQUIPO 

 Formaleta  
 Vibrador electrico 
 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
 
Incluidos                         X  Sí                            No 
 

11. MANO DE OBRA
 
Incluidos                         X  Sí                            No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La



medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye:  

 Materiales  
 Equipos y herramientas. 
 Mano de obra. 
 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
 


